






























IRW 030/050 (n1=1400 об/мин)
n2 

[min-1] i P1m 
[кВт]

M2
[Nm] fs M2r Кпд

Двигатель

56 63

4,7 300 0,12 112 1,2 134 0,44

3,5 400 0,09 103 1,2 123 0,38

2,8 500 0,09 120 1 120 0,36

2,3 600 0,09 146 0,9 131 0,36

1,9 750 0,09 158 0,8 126 0,31

1,6 900 0,09 126 <0,8 126 0,31

1,2 1200 0,09 126 <0,8 126 0,31

0,9 1500 0,09 126 <0,8 126 0,30

0,8 1800 0,09 126 <0,8 126 0,28

0,58 2400 0,09 126 <0,8 126 0,25

IRW 030/063 (n1=1400 об/мин)
n2 

[min-1] i P1m 
[кВт]

M2
[Nm] fs M2r Кпд

Двигатель

56 63

4,7 300 0,18 171 1,2 210 0,44

3,5 400 0,18 216 0,8 172 0,42

2,8 500 0,12
0,18

168
252

1,3
0,8 218 0,4

2,3 600 0,12 199 1,1 218 0,39

1,9 750 0,12 217 0,9 195 0,34

1,6 900 0,09 188 1 188 0,31

1,2 1200 0,09 222 0,9 199 0,28

0,9 1500 0,09 213 <0,8 213 0,28

0,78 1800 0,09 213 <0,8 213 0,28

0,58 2400 0,09 213 <0,8 213 0,26
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IRW 040/075 (n1=1400 об/мин)
n2 

[min-1] i P1m 
[кВт]

M2
[Nm] fs M2r Кпд

Двигатель

56 63 71

4,7 300 0,37 383 1 383 0,51

3,5 400 0,25 321 1,1 353 0,47

2,8 500 0,25 375 0,8 300 0,44

2,3 600 0,18 336 1,1 369 0,43

1,9 750 0,18 371 0,9 333 0,38

1,6 900 0,12
0,18

279
419

1,2
0,8 334 0,37

1,2 1200 0,12 344 0,9 309 0,34

0,93 1500 0,09 305 1,1 335 0,3

0,78 1800 0,09 331 1 331 0,27

0,58 2400 0,09 330 0,8 330 0,27

0,47 3000 0,09 330 <0,8 330 0,24

0,35 4000 0,09 330 <0,8 330 0.17

IRW 040/090 (n1=1400 об/мин)
n2 

[min-1] i P1m 
[кВт]

M2
[Nm] fs M2r Кпд

Двигатель

56 63 71

4,7 300 0,37 406 1,5 609 0,54

3,5 400 0,37 505 1,2 606 0,5

2,8 500 0,37 593 0,9 533 0,47

2,3 600 0,25
0,37

488
722

1,2
0,8 585 0,47

1,9 750 0,25 553 0,9 497 0,42

1,6 900 0,25 612 0,8 489 0,4

1,2 1200 0,18 544 1 544 0,35

0,93 1500 0,18 647 0,8 517 0,33

0,78 1800 0,12 470 0,9 423 0,31

0,58 2400 0,12 593 0,9 533 0,29

0,47 3000 0,09 494 0,9 444 0,25

0,35 4000 0,09 589 0,8 471 0,22
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IRW 063/130 (n1=1400 об/мин)
n2 

[min-1] i P1m 
[кВт]

M2
[Nm] fs M2r Кпд

Двигатель

71 80 90

4,7 300 1,1
1,5

1274
1737

1,3
1 1656 0,57

3,5 400 1,1
1,5

1621
2210

1
0,7 1621 0,54

2,8 500
0,75
1,1

0,55

1305
1913
957

1,1
0,8
1,6

1435 0,51

2,3 600 0,75 1557 1 1557 0,5

1,9 750 0,75
0,55

1772
1382

0,9
1,2 1594 0,46

1,6 900 0,75 2014 0,8 1611 0,43

1,2 1200 0,55 2057 0,8 1645 0,38

0,93 1500 0,37 1444 1,1 1588 0,38

0,78 1800 0,37 1586 0,8 1427 0,34

0,58 2400 0,25 1358 0,8 1358 0,33

0,47 3000 0,25 1626 1,1 1300 0,32

IRW 050/110 (n1=1400 об/мин)
n2 

[min-1] i P1m 
[кВт]

M2
[Nm] fs M2r Кпд

Двигатель

63 71 80

4,7 300 0,55 
0,75

615
838

2
1,5 1230 0,54

3,5 400 0,55 
0,75

810
1105

1,4
1,1 1134 0,53

2,8 500 0,55 938 1,1 1031 0,49

2,3 600 0,55 1096 1 1096 0,48

1,9 750 0,37
0,55

837
1244

1,3
0,9 1088 0,44

1,6 900 0,37 928 1,2 1113 0,41

1,2 1200 0,25
0,37

776
1148

1,3
0,8 1008 0,38

0,93 1500 0,25 924 1,2 1108 0,36

0,78 1800 0,18
0,25

727
1010

1,5
1,1 1090 0,31

0,58 2400 0,18 948 1,1 1042 0,3

0,47 3000 0,12 731 1,2 877 0,28

0,35 4000 0,12 884 1 884 0,26

0,28 5000 0,12 1023 0,8 818 0,25
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IRW 063/150 (n1=1400 об/мин)
n2 

[min-1] i P1m 
[кВт]

M2
[Nm] fs M2r Кпд

Двигатель

71 80 90

9,3 150 1,1
1,5

752
1026

3,1
2,3 2331 0,67

7 200 1,1
1,5

966
1317

2,4
1,8 2318 0,64

5,6 250 1,1
1,5

1175
1602

1,7
1,3 1997 0,63

4,7 300 1,1
1,5

1364
1860

1,7
1,3 2318 0,6

3,5 400 1,1
1,5

1619
2208

1,6
1,2 2590 0,54

2,8 500
0,75
1,1
1,5

1291
1893
2582

1,8
1,2
0,9

2271 0,51

2,3 600
0,75
1,1
1,5

1529
2242
3057

1,7
1,2
0,9

2690 0,5

1,9 750 0,75
1,1

1783
2616

1,3
0,9 2354 0,47

1,6 900 0,75 2215 0,9 1826 0,48

1,2 1200 0,75 2680 1 2680 0,44

0,78 1800
0,25
0,37
0,55

1199
1774
2637

1,8
1,2
0,8

2158 0,39

0,6 2400
0,25
0,37
0,55

1446
2141
3182

1,8
1,2
0,8

2545 0,35

0,5 3000 0,25
0,37

1713
2535

1,3
0,9 2285 0,33

0,4 4000 0,25 2026 0,9 1823 0,29

0,3 5000 0,25 2251 0,7 1575 0,26

18



19



20



Независимая вентиляция для электродвигателей

Класс защиты IP55 позволяет работать в условиях 
запыленной и влажной окружающей среды.

Асинхронный двигатель вентилятора рассчитан на 
круглосуточную работу.

Глубина стального кожуха позволяет монтировать его как 
на стандартные двигатели, так и на двигатели с тормозом и 
энкодером без дополнительных удлинителей.

Подходит ко всем двигателям. Универсальное крепление на 
двигатели стандартов DIN (АИС): 7 отверстий (3 х 1200 + 4 х 900).

Модель
Размеры, мм Скорость,

об/минD L1 L2 L3 a

IV63A-1 123 9 75 162 4 2800

IV71A-1 140 8 75 162 4 2800

IV80A-1 158 10 90 177 4 2800

IV90A-1 176 12 95 182 4 2800

IV100A-1 194 15 95 195 5 2800

IV112A-1 220 17 95 195 5 2800

IV132A-1 259 17 95 210 5 1400

IV160A-1 310 20 132 255 5 1400
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Преобразователи частоты INNOVERT

- общепромышленные в компактном корпусе ISD mini от 90 Вт до 11 кВт
- общепромышленные IBD до 160 кВт из наличия
- специальная серия для насосов IHD
- специальная серия для вентиляторов IVD 

подробно на www.innovert.ru

Преобразователи частоты INNOVERT IPD

- в пылевлагозащищенном корпусе IP65/IP54
- можно монтировать без шкафа
- мощности  0.75 – 11 кВт
- напряжение питания 220В, 380В

подробно на www.innovert.ru

Электродвигатели INNOVARI
- общепромышленные трёхфазные

питание 380/220В
мощности 0.09-22 кВт
скорость 900 об/мин, 1400 об/мин, 2800 об/мин

- с тормозом  трёхфазные
питание 380/220В
мощности 0.18-5.5 кВт
скорость1400 об/мин
крепление фланцевое и на лапах

- однофазные
питание 220В, 1 фаза 50Гц
мощности 0.12 – 1.5 кВт
скорость 1400 об/мин
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Контакты


