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Product benaming

Opbouw productbenaming van servomotoren met geintegreerde regelaar

Motor varianten Regelaar varianten

Communicatie interface
CAN CANopen interface
ETC EtherCAT interface

Rem of vliiegwiel
F24 Rem 24 VDC
F1 Vliegwiel

Absoluut encoders

S1C  Single turn (16 sin/cos)

S$10 Single turn (128 sin/cos)

M1C  Multi turn (16 sin/cos - 4096 omwentelingen)
M10 Multi turn (128 sin/cos - 4096 omwentelingen)

Spiebaan uitvoering
K  met spie
NK zonder spie

Asdiameter

11 bij motorbouwgrootte 82

14  bij motorbouwgrootte 82

19 bij motorbouwgrootte 82, 102, 145
24 bij motorbouwgrootte 102, 145, 170
28  bij motorbouwgrootte 145, 170

32  bij motorbouwgrootte 170

Motorflens grootte

100 bij motorbouwgrootte 82, 102
115 bij motorbouwgrootte 82, 102
165 bij motorbouwgrootte 145, 170

Motor gelijkstroom spanning
560

Nominaal motortoerental
3000 toeren per minuut

Motor kiepkoppel

2.7 (Nm) bij motorbouwgrootte 82
3.8 (Nm) bij motorbouwgrootte 82
5.1 (Nm) bij motorbouwgrootte 102
6.2 (Nm) bij motorbouwgrootte 102
14.5 (Nm) bij motorbouwgrootte 145
18.5 (Nm) bij motorbouwgrootte 145
29 (Nm)  bij motorbouwgrootte 170
36 (Nm)  bij motorbouwgrootte 170

Bouwgrootte
82,102, 145, 170

Serie
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