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Basis varianten

65BMD 1.7 3000 400 63 9

Nominaal motortoerental (2)

1600 (min-1)
3000 (min-1)
4500 (min-1)
5500 (min-1)
6000 (min-1)

Motorflens grootte (1)

63 mm bij motorbouwgrootte 65
75 mm bij motorbouwgrootte 65
100 mm bij motorbouwgrootte 82, 102
115 mm bij motorbouwgrootte 82, 102
130 mm bij motorbouwgrootte 118
130S mm bij motorbouwgrootte 118
165 mm bij motorbouwgrootte 118, 145, 170

Asdiameter 
9 mm bij motorbouwgrootte 65
11 mm bij motorbouwgrootte 65, 82
14 mm bij motorbouwgrootte 82
19 mm bij motorbouwgrootte 82, 102, 118, 145
24 mm bij motorbouwgrootte 102, 118, 145, 170
28 mm bij motorbouwgrootte 118, 145, 170
32 mm bij motorbouwgrootte 170

Nominale motorspanning (2)

230
400

Bouwgrootte behuizing
65, 82, 102, 118, 145, 170

Serie 
BMD

Motor kiepkoppel
0.85 (Nm)  motorbouwgrootte 65
1.7 (Nm)  motorbouwgrootte 65
2.2 (Nm)  motorbouwgrootte 65
3.2 (Nm)  motorbouwgrootte 82
4.4 (Nm)  motorbouwgrootte 82 

7.2 (Nm)  motorbouwgrootte 102
9.6 (Nm)  motorbouwgrootte 102 

10.2 (Nm)  motorbouwgrootte 118
14 (Nm)  motorbouwgrootte 118 

16.8 (Nm)  motorbouwgrootte 145
22 (Nm)  motorbouwgrootte 145 

34 (Nm)  motorbouwgrootte 170
45 (Nm)  motorbouwgrootte 170

Opbouw productbenaming van de Bonfiglioli BMD servomotoren

Borstelloze motorbenaming



S
-S

-B
O

R
-N

L-
S

E
R

V-
00

0-
V

00

21ELSTO Drives & Controls • Voorhout • Weert • Hoogerheide • Tel.+31(0)88 7865800 • Email: info@elsto.eu • Site: www.elsto.eu

B
M

D

65K PTC RES1 P1 S1 F24 F1

Basis varianten Optionele varianten

Terugkoppelvoorziening
RES1(3)  2-polige resolver 8kHz

2-polige resolver 10kHz
Encoder EnDAT Single Turn
Encoder EnDAT Multi Turn
Encoder Hiperface Single Turn
Encoder Hiperface Multi Turn
Sensorloos

RES2
ENB1
ENB2
ENB3
ENB4
SEN 

Signaal aansluiting
(blanco) Sensorloze versie, geen terugkoppelvoorziening

Verdraaibare aansluitkast met stekker 
Verdraaibare aansluitkast zonder stekker
Kabel met losse aansluitdraden
Kabel met Sub D stekker

S1 
S1N 
S2 (3) 
S2C (3) 

Rem
(blanco) geen rem

24 V DC remF24 

Vliegwiel
(blanco) geen vliegwiel

Vliegwiel F1 (4) 

Motoraansluiting
P1 Verdraaibare aansluitkast met stekker

Verdraaibare aansluitkast zonder stekker
Kabel zonder stekkers

P1N 
P2 

Spiebaan uitvoering
K met spie 
NK zonder spie

Beschermingsklasse
65 IP65
67 IP67

Thermische bescherming
PTC PTC
KTY KTY 84-130

Opmerkingen:
 (1)  Flensmaat “M” zie pagina 14

(2)  Voor beschikbare motor/AC spanning en toerental combinaties, 
      zie overzicht op pag. 11
(3)  Niet beschikbaar voor bouwgrootte BMD 65
(4)  Niet beschikbaar indien een rem is gemonteerd

 
 
 

CUS

Gecertificeerde uitvoering
(blanco) CE
CUS UL


